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1. Generelle bestemmelser 
 
1.1 Gyldighedsområde 
Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i NRGi Net A/S’ 
forsyningsområde. 
 
1.2 Leveringsbestemmelser 
Enhver, der tilsluttes netselskabets forsyningsanlæg, er forpligtet til at overholde 
netselskabets leveringsbestemmelser. Disse udleveres ved henvendelse til 
netselskabet. 
 
1.3 Tilmelding 
Installationsarbejder skal tilmeldes af en autoriseret elinstallatør i henhold til 
“Administrative bestemmelser” i Fællesregulativet.   
 
1.4 Tilslutningsbidrag 
Ved nytilslutning eller udvidelse af bestående leveringsomfang  betales der 
tilslutningsbidrag til netselskabet (Se stk. 5). 
  
1.5 Tilslutning af elproducerende anlæg 
Ved tilslutning af elproducerende anlæg til forsyningsnettet gælder særlige 
bestemmelser, som fås ved henvendelse til netselskabet. 
 
1.6 Tvivlsspørgsmål 
Hvor nærværende tilslutningsbestemmelser ikke er udtømmende, oplyser 
netselskabet betingelserne for tilslutning. 
 
2. Definitioner 
 
Forsyningsanlæg 
Et forsyningsanlæg omfatter højspændingsanlæg, transformerstationer og 
lavspændingsanlæg. 
 
Stikledning 
En stikledning forbinder forsyningsanlægget med installationen, se bilag 1.   
 
Leveringsgrænsen  
Leveringsgrænsen er det punkt i netvirksomhedens forsyningsanlæg, hvor 
stikledningen tilsluttes i installationen. se bilag 1.     
  
 
Forsyningspunkt 
Det punkt hvor forsyningsanlægget/stikledningen er tilsluttet kundens installation. 
   
Leveringsomfang 
Ved leveringsomfang forstås den i ampere aftalte størrelse, eller de i kVA/kW målte 
eller beregnede belastninger, der er betalt tilslutningsbidrag for. 
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Tilslutningsbidrag 
Tilslutningsbidrag er et engangsbeløb, der betales ved tilslutning til nettet samt ved 
forøgelse af et leveringsomfang. Tilslutningsbidraget dækker de gennemsnitlige 
omkostninger ved etablering af et forsyningsanlæg. I tilslutningsbidraget indgår et 
beløb til etablering af stikledning fra kabelskab til leveringsgrænsen.   
 
Standardtilslutningsbidrag 
Standardtilslutningsbidrag er et engangsbeløb der giver ret til et leveringsomfang på 
25 A, beregnet efter Danske Energiselskabers Forenings model svarende til 
tilslutningsbidrag for et parcelhus/fritidshus. 
 
Særligt tilslutningsbidrag 
Tillæg til standardtilslutningsbidrag der kan opkræves, når der stilles særlige krav til 
forsyningsnettet. 
 
Parcelhuse/fritidshuse 
Fritliggende bolig for ´en familie. 
 
Tæt/lav bebyggelse, rækkehuse 
Sammenbyggede boliger i bygninger med en eller to etager. 
 
Lejligheder 
Boliger i bygninger med mere end to etager. 
 
Ungdomsboliger/ældreboliger 
Ungdomsboliger og ældreboliger der er opført efter lov om almene boliger samt 
støttede andelsboliger m.v. og som ved kommunalbestyrelsens tilsagn om offentlig 
støtte er mærket som almene ungdomsboliger og almene ældreboliger.  
 
Øvrige installationer til og med 25 A 
Installationer, der ikke omfatter boliger. 
 
Installationer større end 25 A 
Alle installationer med et leveringsomfang på mere end 25 A. 
 
 
Enfasede installationer 
Installationer < 1 kW, for eksempel de i stk. 5.15 nævnte. 
 
3. Forsyningsanlæg 
Forsyningsanlægget etableres og vedligeholdes af netselskabet. 
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4. Tilslutning, ændring og udvidelse 
 
4.1 Leveringsgrænse 
Leveringsgrænsen er det punkt hvor stikledningen tilsluttes installationen. 
Hvis der er indskudt et måler- eller fordelingsskab på stikledningen, er 
leveringsgrænsen dog stikledningens tilslutning til måler- eller fordelingsskabet.  
(se bilag 1) 
Hvor leveringsgrænsen ikke kan etableres i umiddelbar nærhed af forsyningsanlæg, 
aftales tilslutningspunktet med netselskabet. 
 
4.2 Udførelse af stikledning 
Alle stikledninger udføres af NRGI net A/S og kun som kabelstik. 
Ejeren/brugeren skal sørge for de nødvendige udsparinger og fremføringsveje for 
stikledningen i bygningen og i belagte arealer. 
Fremføringsveje kan være kabelbakker, kabelstiger, rør eller lign. fremført således, 
at stikledningen kan oplægges eller itrækkes efter bygningens færdiggørelse. 
Fremføringsvejene skal udføres, så kablets strømværdi ikke overskrides. Hvis rør 
anvendes, skal rørerne være glatte, der må ikke forekomme formstøbte bøjninger, 
indvendig diameter skal være 110 mm, og der skal være et rør pr. kabel. Er  
stikledningen større end 4x50mm², skal røret udmunde i enden af en kabelgrav, min. 
60x25 cm ,under tavlen med fri plads til itrækning i rørets retning. 
Ved parcelhuse og lign. Skal der lægges et 32 mm glat rør fra målertavle/skab til 
det fri ca. 0,5 m under færdigt terræn. Røret skal forbeholdes stikledningen. 
Der skal lægges træktråd i alle rør. 
 
 
4.3 Forholdet mellem bruger og ejer 
Hvor en bruger af en installation ikke samtidig er ejer af ejendommen, hvortil 
installationen hører, kan netselskabet kræve, at brugeren dokumenterer, at ejeren 
har accepteret nyinstallation eller ændring af leveringsomfanget. 
 
 
4.4 Fremføring over fremmed grund 
Et forsyningsanlæg samt kabelstikledning vil kun blive anvist fremført over fremmed 
grund, hvis der foreligger deklaration. 
 
 
4.5 Ændring af forsyningsnet/stikledning på netselskabets foranledning 
Hvor netselskabet tager initiativ til ombygning eller kabellægning af forsyningsnettet, 
har netselskabet pligt til at genetablere forsyningsnet/stikledningen, så den 
kvalitetsmæssigt svarer til forsyningsnettet/stikledningen før ombygningen. Udgiften 
hertil afholdes af netselskabet. 
Hvis ejeren/brugeren ønsker ændringer ud over, hvad netselskabet anser for 
nødvendigt for etableringen af  forsyningsnettet/stikledningen mellem ejendom og et 
af netselskabet ombygget ledningsnet, betales merudgiften af ejeren/brugeren. 
 
4.6 Ændring af forsyningsnet/stikledning på ejeren/brugerens  foranledning 
Hvor ejeren/brugeren ønsker ændringer af forsyningsnettet/stikledningen, betaler 
ejeren/brugeren de med ændringen forbundne omkostninger. 
Ved kabellægning af luftstikledning gælder særlige bestemmelser, som fås ved 
henvendelse til netselskabet. 
 
4.7 Tilslutning til brugerejet transformerstation  
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Etablering eller udvidelse af leveringsomfang udføres efter særlig aftale. Der kræves 
en driftslederaftale. 
 
4.8 Antal stikledninger pr. installation
Netselskabet tillader normalt ikke mere end en stikledning pr.forsyningssted.  
En stikledning kan efter aftale med netselskabet bestå af flere parallelle kabler. 
 
 
 
5  Tilslutningsbidrag 
 
5.1 Etablering af stikledning i forbindelse med opkrævning af 
tilslutningsbidraget. 
Hvor stikledningen forsyner mere end en installation skal der anbringes en sikring for 
hver installation, i plomberbar afdækning til begrænsning af leveringsomfanget. Dog 
kan boliger have fælles sikringer. 
 
 
 
5.2 Tilslutningsbidragets størrelse 
Tilslutningsbidrag betales i henhold til netselskabets tarifblad. 
Netselskabet kan kræve, at et leveringsomfang afgrænses ved anvendelse af 
sikringer eller maximalafbryder. 
 
5.3 Særligt investeringsbidrag 
Kan opkræves, når der tilsluttes belastninger, der stiller særlige krav til 
forsyningsnettets elektriske styrke.  
 
 
5.4 Afsides beliggende ejendomme/anlæg. 
I tilfælde, hvor der etableres elforsyning til ejendomme/-anlæg, der er afsides 
beliggende i forhold til eksisterende forsyningsnet, som har nødvendig kapacitet til at 
forsyne den pågældende installation, opkræves standardtilslutningsbidrag plus de 
faktiske omkostninger der overstiger 4 gange standardtilslutningsbidraget.   
 
I tilfælde, hvor der i afsides beliggende områder findes et mindre antal ejendomme 
beliggende afsides fra det offentlige forsyningsnet, kan omkostningerne til etablering 
af nødvendige forsyningsanlæg fordeles ligeligt på hver af de forventede 
tilslutninger. Fra hver tilslutningsmulighed skal fratrækkes tre gange 
standardtilslutningsbidrag. 
Den/de tilsluttede installationer betaler det herved fremkomne beløb i 
tilslutningsbidrag og netselskabet finansierer restbeløbet (ventepris).  
 
Hvis standardtilslutningsbidraget er ændret, inden efterfølgende tilslutninger finder 
sted, reguleres “venteprisen” med samme procentiske regulering som 
standardtilslutningsbidraget.     
 
5.5 Byfornyelse 
I tilfælde af byfornyelse f.eks. hvor en industriejendom eller lign. Ændres til 
boligbebyggelse, eller hvor en ejendom udstykkes i flere parceller eller opdeles i 
flere selvstændige forbrugssteder, betales nyt tilslutningsbidrag fratrukket 
tilslutningsbidraget (fremskrevet til aktuelle priser) betalt for det nedlagte/opdelte 
forbrugssted. De faktiske omkostninger i forbindelse med ændringen af tilslutningen 
til elforsyningsnettet kan altid opkræves, dog maksimalt nyt tilslutningsbidrag. 
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5.6 Forøgelse af leveringsomfanget  
Ved belastningsforøgelse, der kræver udvidelse af det eksisterende 
leveringsomfang, betales et tilslutningsbidrag, der svarer til differencen mellem det 
nye leveringsomfang og det eksisterende. 
 
5.7 Forøgelse af leveringsomfanget til afsides beliggende ejendomme/anlæg. 
Ønskes forsyningen til en afsides beliggende ejendom/anlæg udvidet inden 5 år fra 
etableringsåret at regne, og der ikke er tilstrækkelig kapacitet i det etablerede 
forsyningsanlæg, betragtes en sådan udvidelse som en hel ny tilslutning. 
 
 
 
 
5.8 Reduktion i belastning 
Hvis der ønskes en reduktion i leveringsomfanget, ydes der ingen tilbagebetaling for 
tidligere indbetalt tilslutningsbidrag. 
Retten til leveringsomfanget bevares.  
 
 
 
5.9 Flytning af leveringsomfang   
Et leveringsomfang kan ikke flyttes til et andet forbrugssted (matrikel/ejendom). 
Såfremt ejeren/brugeren ønsker et andet forbrugssted (matrikel/ejendom) i 
netselskabets forsyningsområde tilsluttet, skal der betales nyt tilslutningsbidrag. 
For Grusgrave gælder særlige forhold som oplyses, ved henvendelse til 
netselskabet. 
 
 
5.10 Fremtidssikker stikledning 
En stikledning kan, af hensyn til fremtidige udvidelser, udføres med et større 
kabeltværsnit end nødvendigt for den aktuelle belastning. 
Fremtidssikring af stikledning kan udføres mod  tillæg jvf. prisblad. 
 
5.11 Tilslutninger hvor bruger/ejer stiller særlige krav.  
Hvis bruger/ejer stiller særlige krav til forsyningsanlæggets fysiske udformning eller 
placering, betaler bruger/ejer de omkostninger, der er forbundet med at opfylde de 
særlige krav. 
 
 
 
5.12 Midlertidig forsyning 
Midlertidig forsyning og vejarbejder, samt øvrige installationer af mindre end 1 års 
varighed, kan etableres uden betaling af tilslutningsbidrag. 
Rekvirenten betaler alle udgifter til nødvendig forstærkning og udbygning af 
bestående net i forbindelse med den midlertidige forsyning. 
 
5.13 Byggestrøm installationer 
Tilslutning af byggestrøm kan etableres uden betaling af tilslutningsbidrag. 
Rekvirenten betaler alle udgifter til nødvendig forstærkning, udbygning og tilslutning 
til bestående net.  
 
 
5.14 Elhegn og luftværnssirener 
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Elhegn og luftværnssirener kan efter forudgående godkendelse tilsluttes 
forsyningsanlægget, mod betaling af faktiske omkostninger til etablering af 
forsyningsanlæg og uden betaling for elforbrug og abonnement. 
 
Brugeren er forpligtet til at fjerne eller flytte elhegn med tilhørende installation, 
såfremt en ændring af forsyningsanlægget nødvendiggør dette. Omkostningerne 
hertil er netselskabet uvedkommende. Elhegn skal tydeligt mærkes med ejerens 
navn, adresse og telefonnummer. 
 
 
 
 
5.15 Antenneanlæg, telefonbokse, parkometre, vandmålestationer, 
vejrmålestationer, gadesignaler m.m.  
Antenneanlæg, telefonbokse, parkometre, vandmålestationer, vejrmålestationer, 
gadesignaler m.m. kan tilsluttes uden måler forudsat at 
 

- anlægget har en bestemt, påstemplet effekt og er udført som fast           
installation. 

- Afregning sker efter fællestarif 
- Elforbruget pr. år beregnes som den påstemplede effekt i VA (W)  
- x 8760 timer. 
 

 
 
5.16 Overskridelse af det aftalte leveringsomfang 
Såfremt netselskabet konstaterer, at det aftalte leveringsomfang overskrides, er 
netselskabet berettiget til at forlange leveringsomfanget udvidet. For udvidelsen 
betaler brugeren et tilslutningsbidrag i henhold til bestemmelserne i stk.5. 
 
 
5.17 Bygningsændringer hvor forsyningsanlæg skal ændres/flyttes 
Såfremt forsyningsanlæg skal ændres/flyttes på brugerens foranledning som følge af 
bygningsændringer, opstilling af skilte, flagstænger eller lign., betaler brugeren 
samtlige omkostninger til ændringen/flytningen.   
 
 
 
 
5.18 Deling af leveringsomfang 
Et eksisterende leveringsomfang over 25 A kan deles på flere installationer, såfremt 
disse er placeret på samme matrikel/ejendom, og der foretages reduktion af det 
bestående leveringsomfang svarende til det fraskilte. 
Netselskabets omkostninger i forbindelse med ændring eller etablering af 
forsyningsanlæg - nødvendiggjort af denne deling - betales af ejer/bruger. Der 
betales dog maksimalt svarende til et nyt tilslutningsbidrag for den/de fraskilte 
installationer. 
 
 
5.19 Nedlæggelse og genetablering af installation 
Hvor en installation nedlægges, fjernes tilslutningen af netselskabet. 
Det oprindelige leveringsomfang bevares og kan genetableres uden betaling af 
tilslutningsbidrag. 
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Netselskabets udgifter ved genetableringen betales af brugeren/ejeren, dog 
maksimalt en udgift svarende til nyt tilslutningsbidrag. 
Brugeren/ejeren skal dokumentere det tidligere leveringsomfang. 
 
6 Særlige bestemmelser 
 
6.1 Fasekompensering 
Alle installationer skal fasekompenseres efter reglerne i Fællesregulativet. 
 
6.2 Leveringsomfang på mere end 500 A ved 400 V eller 290 A ved 690 V 
Ved leveringsomfang på mere end 500 A ved 400 V niveau eller 290 A ved 690 V 
niveau skal der foran installationen monteres en maksimalafbryder. 
    
7. Betaling 
 
Betaling af tilslutningsbidrag 
Netselskabet kan forlange at der betales tilslutningsbidrag inden et arbejde sættes i 
gang. 
Ved anlægsarbejder, hvor der opkræves særligt tilslutningsbidrag, kan der kræves 
bankgaranti eller depositum som sikkerhed for beløbet. 
Netselskabet er berettiget til at kræve acontobetaling under arbejdet. 
 
8. Ikrafttræden 
Nærværende tilslutningsbestemmelser er vedtaget af NRGi Net A/S’ bestyrelse til 
ikrafttræden den 1. januar 2005.        
      
9. Ændringer 
Netselskabet forbeholder sig ret til at foretage ændringer i bestemmelserne. 
Ændringerne meddeles ejer/bruger ved påtryk på elregningen, ved annoncering i 
dagspressen eller på anden måde. 
 
 
10. Gyldighed 
Ethvert tilbud om tilslutning afgivet af netselskabet i henhold til nærværende 
bestemmelser er gældende, ind til de ændres iht. § 9, eller ind til den i tilbuddet 
angivne tidsfrist og under alle omstændigheder maksimalt i 3 måneder. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hvor stikledningen ejes og vedligeholdes af NRGi. 
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Hvor stikledning ejes og vedligeholdes af brugeren. 
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